
Costa de Norte de Ibiza (NE‐NW de isla de Ibiza) entre Punta de Xarracó (NNW) y Cala Boix 

NEE) tiene una longitud total de línea de costa de:   53,6 km 

 

Datos de detalle de algunos tramos de este sector costero que deben tenerse en cuenta: 

Estructuras artificiales (muelles, embarcaderos, rampas, 

pantalanes de playa). En el tramo estudiado tienen una longitud de línea de costa 

de: 0,3 km (310 m). 

Las localizadas en líneas de costa con una incidencia directa del oleaje tienen una longitud de 

costa de:  0,12 km (120 m). Las áreas a tener en cuenta (tras un primer análisis a macroescala) 

son: 

‐ Muelles, embarcaderos, rampas de la ensenada de Cala Xarraca zona de Ses Cases 

Noves de sa Cova ( Sant Joan de Labritja). 

 

Las localizadas en líneas de costa SIN incidencia directa del oleaje tienen una longitud de 

costa de: 0,19 km (190 m). Las áreas a tener en cuenta (tras un primer análisis a macroescala) 

son: 

‐ Muelles, embarcaderos, rampas de la zona d’es Pou des Lleó, Can Salvador (Santa 

Eulàlia des Riu) 

 

Esta información ha sido extraída de la base de datos SIG de la Sensibilidad Ambiental de la 

Línea de Costa del SOCIB (Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears). 

 

 

Costas rocosas bajas expuestas al oleaje, de perfil escalonado y 

cóncavo con presencia de bloques y/o playas de arenas y 

cantos. En el tramo estudiado tienen una longitud de línea de costa de: 4,2 km. Las áreas a 

tener en cuenta (tras un primer análisis a macroescala) son: 

‐ Tramos de Punta Xarracó y Cala Xuclar (Sant Joan de Labritja) 

‐ Tramo costero en Cala d’en Serra y Punta de sa Penya (Sant Joan de Labritja) 

‐ Tramo costero entre s’Escullat y Cap Negret (Sant Joan de Labritja) 

‐ Sector de s’Aigua Blanca (Santa Eulàlia des Riu) 

‐ Sector de Punta de ses Eres Roges, es Caló Roig y Corrals d’en Ferrer (Santa Eulàlia des 

Riu) 

 

 



Costas rocosas bajas con presencia de bloques y/o playas de 

arenas y cantos sin incidencia directa del oleaje. En el tramo estudiado 

tienen una longitud de línea de costa de: 0,5 km (466 m). Las áreas a tener en cuenta (tras un 

primer análisis a macroescala) son: 

‐ Es Blancar, costa SW‐W de isla Tagomago (Santa Eulàlia des Riu) 

 

 

Costas rocosas altas con depósitos de derrubios y acumulación 

de bloques en la base con poca incidencia directa del oleaje. En el 
tramo estudiado tienen una longitud de línea de costa de: 0,4 km (386 m). Las áreas a tener en 

cuenta (tras un primer análisis a macroescala) son: 

‐ Racó de Cas Valencià (Cala Portinatx – es Portixol) (Sant Joan de Labritja) 

‐ Flanco de Levante de s’Aigua Dolça (cala‐entrante de Punta des Jonc) (Sant Joan de 

Labritja). 

‐ Flanco S de Cala Negra, Punta Prima (Santa Eulàlia des Riu) 

 

 

Playas de gravas, cantos rodados y bloques. En el tramo estudiado tienen 

una longitud de línea de costa de: 0,7 km (671 m). Las áreas a tener en cuenta (tras un primer 

análisis a macroescala) son: 

‐ Tramo de Punta de sa Cova, Cases Noves de sa Cova (Sant Joan de Labritja) 

‐ Cala de s’Aigua Blanca, zona de Pujolet des Morts (Sant Joan de Labritja) 

‐ Flanco de poniente del Racó de sa Talaia (Sant Joan de Labritja) 

‐ Caló des Moltons (Sant Joan de Labritja) 

‐ Clot des Llamp – Racó des Trebol (Sant Joan de Labritja) 

‐ Racó de sa Penya Blanca (Sant Joan de Labritja) 

‐ Caló Gros al W de Punta Grossa (Sant Joan de Labritja) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINK Sensibilidad Ambiental SOCIB: 

http://www.socib.es/?seccion=siasDivision&facility=environmental_sensitivity_homepage&lan

guage=es_ES 

 

LINK VISOR SACOSTA: 

http://gis.socib.es/sacosta/composer 

 

Para información más detallada que no se pueda extraer directamente del visor de tipos de 

costa (SACOSTA) del SOCIB, mi contacto es: 616819878 y/o pbalaguer@socib.es (24 horas). 

 


