
Costa de Poniente de Mallorca (SW de Mallorca) entre isla de sa Dragonera (W) y Cabo de Cala 

Figuera (E) tiene una longitud total de línea de costa de: 94  km 

Uno de los tipos de costa con más capacidad de albergar mayor cantidad de vertido de 

hidrocarburos e incluso cuerpos sólidos (a modo de residuos sólidos urbanos) son: 

Rompeolas artificiales tanto en líneas de costa “abiertas” con una incidencia directa 
del oleaje como en áreas sin incidencia directa del oleaje. Longitud de costa: 1,5 km. 

En cuanto a los rompeolas artificiales localizados en líneas de costa con una incidencia directa 

del oleaje la longitud de línea de costa es de:  0,9 km (900,5 m). Las áreas a tener en cuenta 

(tras un primer análisis a macroescala) son: 

‐ Diques de abrigo (tanto la bocana estribor como la de babor) del Puerto de Andratx 

(Andratx). 

‐ Diques de abrigo de la Playa de Palmira de Peguera (Calvià). 

‐ Dique de abrigo exterior del Club Náutico Santa Ponça (Calvià). 

‐ Parte exterior (junto urbanización del Toro) del dique nuevo de Port Adriano (Calvià). 

 

En cuanto a los rompeolas artificiales localizados en líneas de costa con una SIN incidencia 

directa del oleaje la longitud de línea de costa es de: 0,6 km (621 m). Las áreas a tener en 

cuenta (tras un primer análisis a macroescala) son:  

‐ Interior Puerto de Andratx (Andratx) 

‐ Muelle de abrigo N (junto a la playa de ses Penyes Rotges) de Port Adriano (Calvià). 

 

Estructuras artificiales (muelles, embarcaderos, rampas, 

pantalanes de playa). En el tramo estudiado tienen una longitud de línea de costa 

de: 14,4 km. 

Las localizadas en líneas de costa con una incidencia directa del oleaje tienen una longitud de 

costa de: 2,9 km. Las áreas a tener en cuenta (tras un primer análisis a macroescala) son: 

‐ Estructuras portuarias de Cala Lladó (sa Dragonera, Andratx) 

‐ Embarcaderos, muelles y rampas de Sant Elm (Andratx) 

‐ Embarcaderos y pantalanes de Camp de Mar (Andratx) 

‐ Embarcadero y muelle de Playa de Torà de Peguera(Calvià) 

‐ Embarcadero‐muelle de zona Cala Blanca cerca de ensenada de Santa Ponça (Calvià) 

‐ Embarcaderos, muelles y rampas de ensenada de Santa Ponça (Calvià) 

‐ Dique nuevo exterior de Port Adriano (Calvià) 

 

Las localizadas en líneas de costa SIN incidencia directa del oleaje tienen una longitud de 

costa de: 11,5 km. Las áreas a tener en cuenta (tras un primer análisis a macroescala) son: 

‐ Interior del Puerto de Andratx (Andratx) 

‐ Infraestructuras flotantes de acuicultura (415 m) en el interior del Port d’Andratx 

(Andratx). 



‐ Flanco SW de Cala Marmassen (Andratx) 

‐ Embarcadero‐muelle del flanco E de Playa de Palmira de Peguera (Calvià) 

‐ Embarcadero‐muelle del flanco N de la Playa de Santa Ponça (Calvià) 

‐ Interior del Club Náutico de Santa Ponça (Calvià) 

‐ Interior de Port Adriano (Calvià) 

 

 

Esta información ha sido extraída de la base de datos SIG de la Sensibilidad Ambiental de la 

Línea de Costa del SOCIB (Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears). 

 

LINK Sensibilidad Ambiental SOCIB: 

http://www.socib.es/?seccion=siasDivision&facility=environmental_sensitivity_homepage&lan

guage=es_ES 

 

LINK VISOR SACOSTA: 

http://gis.socib.es/sacosta/composer 

 

Para información más detallada que no se pueda extraer directamente del visor de tipos de 

costa (SACOSTA) del SOCIB, mi contacto es: 616819878 y/o pbalaguer@socib.es (24 horas). 

 


