
El B/O SOCIB ha sido construido en el astillero RODMAN 
POLYSHIPS y entregado en Septiembre de 2012 al SOCIB  
(Sistema d’Observació i predicció Costaner de les Illes 
Balears). Este catamarán realiza trabajos de investigación 
oceanográfica en la zona marítima y costera de las Islas 
Baleares y el Mediterráneo.

El  buque puede acomodar a 9 tripulantes y 7 técnicos/
investigadores y está preparado para desarrollar campañas 
científicas continuadas de hasta 7 días. El diseño de la carena 
del B/O SOCIB conjuga altas prestaciones con un elevado 
confort de marcha y el mejor comportamiento en la mar, 
característica esencial  de este tipo de embarcaciones.

Buque Oceanográfico SOCIB Habitabilidad

El B/O SOCIB cuenta con un laboratorio multiporpósito 
(seco/húmedo) de 27m2. En su cubierta de trabajo, 
de 60m2, se pueden desarrollar cómodamente 
diversas actividades. Su  puente de gobierno cuenta 
con visibilidad 360°. En campañas de más de 24h 
de duración pueden alojarse hasta 9 tripulantes y 7 
técnicos/investigadores, en tres camarotes dobles, dos 
camarotes individuales y dos camarotes para cuatro 
personas. Cuenta con cocina lavandería y un amplio 
comedor.

ESLORA	 23,76m 

MANGA	 9.00 m  

PUNTAL	 3.40 m

CALADO MÁX.	 1.75 m

MOTORES	 2 x MTU 1.622 CV

PROPULSIÓN	 Hélices

VEL. MÁX.	 27 nudos

VEL. CRUCERO PLENA CARGA	 15 nudos

ACOMODACIÓN	 16 personas

CONSTRUCTOR	 Rodman Polyships S.A.U.

AUTONOMÍA	 500 millas

DESPLAZAMIENTO	 53 toneladas

www.socib.eu
FONDO EUROPEO DE 

DESARROLLO REGIONAL

Equipos de cubierta  

• Dos pórticos, uno en el costado de ER y otro en popa.

• Un chigre, con cable INOX de 6mm de 3000 m longitud

• Un chigre con cable coaxial de 8mm de 3000 m de 
longitud

• Grúa estribor, alcance máximo 4.90 metros @ 825 kg 
en popa.

• Grúa babor, extensible a alcance máximo 9,95 metros 
@ 945 kg.

Equipos electrónicos de navegación

• Receptor de Navegación GPS, tipo DGPS

• Posicionamiento Dinámico SIMRAD -  Kongsberg

• Giroscópica SIMRAD RGC-80

• Piloto Automático SIMRAD AP

• Sistema de posicionamiento GPS 3D ASHTEC ADU 800

Equipo científico básico

• SBE 911 plus CTD con sensores auxiliares, (Oxígeno 
disuelto, Fluorímetro, PAR, Altímetro, Transmisómetro, 
Contacto de Fondo, LADCP)

• SB32  Water Sample Carrousel  (12 botellas).

• Termosalinómetro SB21 y Fluorómetro Turner 10AU 
(Análisis Continuo)

• Purificador de Agua Millipore Helix 10   

• Perfilador ADCP de 150kHz (Ocean Surveyor)

• Sonda Simrad 12-16/60  (12 kHz)

• Corredera Doppler FURUNO CI-68BB

• Estación Meteorológica Digital GEONICA (dirección 
y velocidad viento, Temperatura, Humedad, Presión 
Atmosférica)


