
El R82 se ha construido en el astillero RODMAN POLYSHIPS para el SOCIB  
(Sistema d’Observació i predicció Costaner de les Illes Balears). Este 
catamarán realiza trabajos de investigación y oceanografía en la zona 
marítima de las Islas Baleares.

El  buque puede acomodar a 16 personas y está preparado para desarrollar 
campañas científicas continuadas de hasta 7 días. El diseño de la carena 
del R82 conjuga altas prestaciones con un elevado confort de marcha y el 
mejor comportamiento en la mar, característica esencial  de este tipo de 
embarcaciones.

El buque lleva dos motores MTU de 1220 kW (1659CV) a 2450 rpm con 
reductora ZF 3000 A i=2,520:1 y acoplamiento elástico VULKAN (sujeto a 
regulación CVT), dos grupos auxiliares principales STAMEGNA SM300 de 
28 KvA de potencia activa.

B/O SOCIB Habitabilidad
El R82 dispone de un puente de gobierno amplio y con 
visibilidad 360°, laboratorio seco, laboratorio húmedo, 
amplio comedor, cocina con todos los electrodomésticos, 
tres camarotes dobles, dos camarotes individuales y dos 
camarotes para cuatro personas.

Equipos de cubierta  

• Grúa FASSI F40AFM.21, alcance máximo 4.90 metros 
@ 825 kg en popa.

• Grúa FASSI 110 AFM.23., extensible a alcance máximo 
9,95 metros @ 945 kg en costado de babor.

• Un chigre con estiba LEBUS, con capacidad para 
3000m de cable INOX de 6mm

• Un chigre con estiba LEBUS con contactor giratorio, 
con capacidad para 3000m de cable coaxial de 8mm. 

• Dispondrá de dos pórticos, uno en el costado de ER y 
otro en popa.

Equipos electrónicos de navegación

• Radiobaliza EPIRB SAILOR SGE 406II

• Receptor de Navegación GPS, tipo DGPS

• Sistema AIS Furuno FA-50

• Transponedor de radar TRON SART 20

• Posicionamiento Dinámico SIMRAD -  Kongsberg

• Radar / ARPA Furuno FR-8122

• Giroscópica SIMRAD RGC-80

Equipo científico básico

• SB32  Water Sample Carrousel  (12 bottles)

• SBE 911plus CTD con sensores auxiliares, (Oxígeno 
disuelto, Fluorímetro, PAR, etc.)

• MOCNESS Plankton Net.

• Termosalinómetro SB21 y Flurómetro Turner 10AU 
(Análisis Continuo)

• Salinómetro Portasal 8410ª

• Purificador de Agua Millipore Helix 10   

• Perfilador ADCP de 150kHz (Ocean Surveyor)

• Sonda Simrad 12-16/60  (12 kHz)

• Corredera Doppler FURUNO CI-68BB

• Sonda de 28&50 Khz Furuno FCV-295

• Piloto Automático SIMRAD AP

• Estación Meteorológica Digital

• Sistema AIS Furuno FA-50

• Radioteléfono VHF Furuno FM-8800S & MF/HF

• Comunicaciones IRIDIUM/GSM/GPRS

• Radar/Plotter Furuno M-1944C

Eslora	 24.40 m 

Manga	 9.00 m  

Puntal	 3.40 m

Calado Máx.	 1.75 m

Motores	 2 x MTU 1.622 CV

Propulsión	 Hélices

Vel. Máx.	 27 nudos

Vel. plena carga	 22 nudos

Acomodación	 16 personas

Constructor	 Rodman Polyships S.A.U.

Autonomía	 500 millas

PERFIL DE ESTRIBOR

www.socib.es
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